NODO COPERTURA

Palahockey - Torino, 2003 - arch. Arata Isozaki & Associates

fonte: Favero & Milan Ingegneria
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HEA140

lamiera di acciaio
zincato preverniciato

risvolto membrana

poliolefinica spess. mm 1,8

fissaggio al piede del risvolto—"]

rsottostruttura UPN140

oppio strato insonorizzante s=3,8 mm

menbrana impermeabilizzante sintetica
Wm rorzer

lamiera controcanale

canale di gronda
rivestito in poliolefina

_bocchetta sifonica scolo
acque in caso di piena

_bocchetta sifonica scolo

acque e
profilo di irrigidimento

spigolo del coibente, in
[Iamiera zincata

strato isolante in lana di roccia

freno al vapore in polietilene sp.=0,3 mm
strato isolante in lana di roccia

strato separatore in velo di vetro

lamiera grecata portante sp.=0,75 mm

struttura principale

scala1:5

pacchetto di copertura
(in poliolefina

lamiera grecata
strutturale

pannello in lana di

lato interno microforato

roccia (densita 175
kg/mc,sp. 60mm)

2 guaine da 3,8mm:
risvolto completo sotto il
canale

“sottostruttura HEA140

| lamiera controcanale in
acciaio zincato

www.archinfo.it

20 30 cm  scala1:10 sezione longitudinale




