PANNELLI DI RIVESTIMENTO

Palahockey - Torino, 2003 - arch. Arata Isozaki & Associates

fonte: Favero & Milan Ingegneria

finestra in vetro stratificato
tipo 2700x500 mm apribile
per manutenzione

staffe in acciaio per ancoraggio

pannello in acciaio inox
dim 5400x500 mm con
bugnature in rilievo

parete interna composta da:

- struttura portante in acciaio zincato

- isolamento termo acustico in lana minerale
- lamiera stirata tonda in acciaio zincato

ESTERNO

pannello isolamento composto da:

- guaina sp.6mm

-n.2 lastre in cartongesso sp.12,5mm
-lana di roccia sp.80mm

-n.2 lastre in cartongesso sp. 12,5 mm
- guaina sp. 6mm

montante in acciaio
piatto 300x40

isolamento termico

controsoffitto in acciaio inox spazzolato
sp. 0.8 mm con pendinatura rinforzata
per esterni dim 5400x540 mm
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pannello in acciaio inox

satinato sp.=1.2mm
dim 5400x500 mm con
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bugnature in rilievo

vetro float camera

12/16/10 dim 2700x500

7 mm - lastra fissa
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mbotte di raccordo
/staffe di ancoraggio in acciaio
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