
Compatibilità Ambientale  
Tipi di sistemi di ombreggiatura 
 
 
 
Le superfici vetrate devono essere schermate con sistemi che consentano la 
variazione di ombreggiatura nelle diverse stagioni dell’anno, in questo modo si 
massimizzano le risorse necessarie per condizionare l’edificio - e permette di 
raggiungere alti livelli di comfort interno. A seconda dell‘orientamento della 
parete possono essere scelti differenti i tipi di facciate per sfruttare gli effetti 
positivi di ogni esposizione, soprattutto d'estate.  
 
Orientamento Influenza  
 
Nord 
Lo scenario peggiore è l’inverno, quindi le finestre saranno dotate di elevata 
capacità d’isolamento termico. 
In estate invece la situazione non è critica. La luce diffusa proveniente dalle 
finestre affacciate verso nord assicurano un elevato comfort visivo.  
 
Est/Ovest  
L’estate è la stagione più critica perché spesso ci sono all’interno degli ambienti  
situazione di luce non ottimale per una buona vista.  
Sistemi di ombreggiamento mobili (per esempio brise soleil con lamelle 
motorizzati) sono consigliati a causa di l’elevata variabilità dell’angolo di 
incidenza del sole.  
 
SUD  
L’angolo di incidenza del sole cambia stagionalmente, ma non tutti i giorni,i 
sistemi di ombreggiatura quindi fissi possono essere utilizzati (per esempio 
sistemi con lamelle fisse).  
Questi devono essere attentamente progettati e orientati in modo da sfruttare 
la luce del giorno senza il surriscaldamento degli interni. 


