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COSTRUZIONE 2 DOME

Dettagli Costruttivi

Diametro: 144 m
Altezza

al colmo: 50 m
Legno LL: 1500 m
Acciaio: 200 ton
Pacch. Cop.: 22.000 ton
Appoggi: 40
Resistenza

al fuoco: R 30’
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ECOLOGIA E SOSTENIBILITA

Il fabbisogno energetico per la trasformazione e il trasporto del legname
e inferiore a quello del cemento o dell’allumino

LEGNO 8-30 KWh m3
CEMENTO 150-200 KWh m3
ACCIAIO 500-600 KWh m3
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2 Dome assorbono

2.775.000 Kg di CO,
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LEGGEREZZA

La struttura realizzata in legno lamellare richiede meno punti di appoggio
e fondazioni piu snelle

LEGNO LAMELLARE 500 Kg/m3
CEMENTO 2500 Kg/m?3
ACCIAIO 7850 Kg/m3
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Appoggi:
> 40 punti di appoggio di ogni cupola alle fondazioni e .’
> 211 nodi di connessione in acciaio zincato e verniciato = i.\
1 .
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Super test nodi - Bending Test
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Pacchetto copertura

copertura a lastre in alluminio

membrana bituminosa

tavolato grezzo sp. 30 mm

travetto portante
(6,0x12,0cm-i=1,33m)
+
isolamento termico
(pannelli in lana di roccia
sp. 120 mm, densita 40 kg/m3)

Dim. elemento singolo

freno al vapore

tavolato grezzo sp. 30 mm

—|— max 12 mt —|—
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Elevata umidita ambiente interno

Eventuale formazione condensa con
possibile danneggiamento macchinari

$

SCELTA UTILIZZO
MATERIALE LEGNO

COIBENTAZIONE
PACCHETTO COPERTURA

$

Si evita il pericolo di esplosioni
con il controllo della pressione interna
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RUBNER
ENEL - COPERTURE DEPOSITI DI CARBONE holzbau

COSTRUZIONE 2 DOME

Prove analitiche del flusso dell’aria all’'interno delle cupole
(Wind Tunnel Test)
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Montaggio
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Opportunita future

> Coperture ampie strutture

> Liberta di movimento

> Ambienti con forme organiche
> Leggerezza

> Velocita e sicurezza
in fase di esecuzione

> Resistenza al fuoco

> Salvaguardia ambiente interno

> Ecologia e sostenibilita
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