PREFAZIONE

L'Associazione Temporanea di Imprese Italiana Costruzioni SpA e Fratelli
Navarra Srl & attualmente impegnata nei lavori di restauro di Piazza San
Pietro relativi alle balaustre , agli stemmi ed alle statue , alle fontane
gemelle ed all'obelisco cosi come commissionati dal Governatorato della
Stato della Citta del Vaticano.

L'intervento, a seguito di una attenta ed approfondita analisi sui tempied i
costi delle lavorazioni, & stato significativamente arricchito includendo
anche il restauro dell'intero colonnato dell’emiciclo di Piazza San Pietro.

Metodologia di restauro

Si basa sul disciplinare fornito dal Governatorato dello Stato della Citta del
Vaticano integrato con le piu recenti tecniche di restauro che meglio si
addicono alla particolarita ed unicita dell'intervento. La proposta, redatta
con lausilio del dr. Fabio Porzio direttore tecnico della societd Fratelli
Navarra S.r.l. societa specializzata nel restauro monumentale facente parte
del gruppo Navarra, € stata messa a punto awvalendosi anche della
consulenza del Prof. Sandro Benedetti ,uno dei massimi esperti del settore.
Anche per quanto riguarda I'aspetto del rilievo e restituzione verranno
adottate le pit moderne apparecchiature (attraverso l'utilizzo del sistema
laser scan) che consentono anche la massima flessibilita di gestione dei dati
per qualsiasi utilizzo futuro.

Opere provvisionali

Un particolare studio € stato condotto sulle caratteristiche delle opere
provvisionali, finalizzato allo scopo di rendere quanto pil possibile “leggero”
e non invasivo 'intervento. L'obiettivo é stato quello di non dare mai I'idea
di istituire un “cantiere tradizionale” in Piazza S.Pietro. L'elemento pil
significativo & la presenza di una struttura mobile a servizio della parte
superiore del colonnato che evita qualsiasi interferenza a terra, riducendo
drasticamente la presenza di operatori sulla piazza e dando la sensazione
allosservatore del “"procedere” del restauro; da sottolineare inoltre
limpiego generalizzato di strutture del tipo “multidirezionale™ che
consentono di avere a parita di superficie un minor numero di elementi
rispetto ai tradizionali ponteggi a telai o in tubi e giunti e quindi una
grandissima flessibilita in termini di montaggio / smontaggio e adattamento
alle superfici complesse.
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RESTAURO OBELISCO E FONTANE GEMELLE

Le parti oggetto di intervento, sono state
organizzate in settori serviti da opere
prowvisionali assemblate in tempi diversi,
riducento al massimo I'impatto del cantiere. 04
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CORRIDORI

48 Statue

218 ml Balaustra
218 ml Cornicione
22 Finestre

44 Paraste

CARDINI

12 Statue

68 ml Balaustra
68 ml Cornicione
2 Stemmi

EMICICLI

64 Statue

644 ml Balaustra
644 mi Cornicione

PORTALI
8 Statue
34 ml Balaustra

34 ml Cornicione
2 Stemmi
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RESTAURO DEL COLONNATO

05 TESTATE
88

2 Stemmi 2
60 mq Timpani

06 FONTANE GEMELLE
07 OBELISCO

TETTO, INTRADOSSO E COLONNATO
10400 mq Copertura

10400 mq Intradosso (volta e
cassettoni)

S68 Colonne

196 Pilastri
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METODOLOGIA E ATTREZZATURE PER IL RILIEVO
La metodologia di rilievo si concentra su un processo oggettivo e accurato
che garantisce la perfetta “riproduzione” del sito/area, sia dal punto di vista
geometrico che cromatico.
La maggiore novita e rappresentata dall’acquisizione e dalla restituzione dei
dati direttamente in ambiente tridimensionale. £’ possibile infatti integrare,
consultare e confrontare, in tempo reale e in qualsiasi momento | dati
acquisiti. Grazie all'utilizzo parallelo di diverse tipologie di rilievo:

- dal GPS (Leica GPS System 1200),

- alla Stazione Totale Motorizzata Laser (Leica TCRP1201 RX1250)

- fino al Laser Scanner

(Leica Scan Station Il = HDS 6000 - Faro — Minolta).
Ogni singolo punto acquisito viene vincolato e ricondotto ad un sistema di
coordinate assolute globale, e permette di controllare e ridurre
praticamente a zero ogni margine di errore in ogni fase di acquisizione. | dati
acquisiti vengono processati attraverso software dedicati che permettono di
calcolare con estrema precisione le coordinate di tutti i punti battuti
favorendone sia I'esportazione all'interno delle piattaforme software che
gestiscono la nuvola di punti, sia verso i pils comuni programmi CAD e di
modellazione 3D con precisioni millimetriche e submillimetriche. Sara
possibile inserire | modelli tridimensionali ottenuti in programmi di calcolo e
verifica strutturale. La nuvola di punti, attraverso operazioni di
post-processing, viene ottimizzata fino ad ottenere un modello
tridimensionale (interno ed esterno) georeferenziato dello stato di fatto del
complesso in oggetto e/o degli oggetti in esso contenuti.
Al rilievo geometrico viene affiancata una campagna fotografica ad alta
risoluzione che si concentra sulla realizzazione di una documentazione
fotografica volta a ridurre al minimo i problemi di distorsione dovuti alla
prospettiva. Le foto vengono vincolate, secondo punti noti acquisiti in fase
di rilievo, direttamente alla nuvola di punti, garantendo una corrispondenza
cromatica diretta tra forme e colori e rendendo ogni elemento
rappresentato, perfettamente misurabile, infatti ogni punto interno alla
foto puod essere riconducibile al sistema di coordinate fissato nel rilievo,
Questo processo permette a chiunque e in particolar modo a studiosi o
addetti ai lavori di poter esaminare lo stato di fatto dell’edificio senza dover
necessariamente recarsi sul posto e fare quindi di rimando le proprie
osservazioni efo deduzioni.

RILIEVO DI DETTAGLIO A SUPPORTO DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO

Nelle zone e per gli oggetti di maggiore interesse si possono effettuare rilievi
di raffittimento fino a raggiungere precisioni submillimetriche, per
approfondire il livello di dettaglio e favorire ad esempio la possibilitad di
individuare e monitorare lesioni, apprezzare particolari e decorazioni, fino a
dare la possibilita di ricostruire e riprodurre modelli 3D perfettamente
identici all'originale. La tecnologia utilizzata permette di studiare in maniera
oggettiva in qualsiasi momento (sia in loco e soprattutto a distanza) le
eventuali patologie di degrado efo i quadri fessurativi eventualmente
presenti sull'opera necessari all’analisi e alla realizzazione del progetto di
restauro. L'alta definizione sia geometrica (nuvola di punti) che cromatica
(fotopiani) messa a disposizione permettono sia in ambiente bidimensionale
che tridimensionale, una lettura completa dei punti critici (lesioni) efo di
particolare importanza (decorazioni) dell'opera oggetto dell'analisi e
verificare se le stesse sono localizzate o passanti.

E’ altresi possibile realizzare prove non invasive finalizzate sia allo studio dei
materiali, sia alla verifica strutturale e dei materiali dell’opera.
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ATTREZZATURE PER IL RILIEVO

VANTAGGI! DELL’APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA ADOTTATA

Tutto il materiale prodotto, potra essere inoltre inserito, georeferenziato e
esaminato su Ns. piattaforma GIS 20/3D direttamente interfacciabile con i
comuni software GIS (ESRI / BENTLEY / AUTODESK, ecc) e predisposta per la
navigazione virtuale interattiva automatizzata, per la consultazione in
tempo reale (grazie ad appositi motori di ricerca) di qualsiasi tipo di
documento (immagini/ disegni/ relazioni/ schede tecniche/ materiale
audiovisivo/ tavole tecniche in qualsiasi formato, ecc.), delineandosi come
un efficace e indispensabile strumento per la gestione di ogni singolo
aspetto dell’opera. Un database informatizzato aggiornabile, contenente
tutto il materiale che contraddistingue l‘'opera oggi, nel passato e
soprattutto nel futuro che permette di semplificare le operazioni di
monitoraggio di tutti gli elementi anche quelli piu specifici (ad esempio la
sostituzione di un punto luce dell'impianto di illuminazione) quantificando
in tempo reale costi e modalita d’intervento.

RESTITUZIONE TRIDIMENSIONALE DI UNO STEMMA MEDIANTE L'USO DI MESH

I lavori si delineano inoltre come base essenziale per la divulgazione e la
valorizzazione di tutti gli aspetti che interessano lopera. E' possibile
realizzare ricostruzioni e simulazioni virtuali dello stato originario dei luoghi,
delle fasi costruttive o di restauro, filmati corredati da audio, schede
tecniche e/o storico-artistiche, immagini da punti di vista inediti; inoltre in
qualsiasi momento, possiamo estrapolare qualunque informazione efo
disegno e/o tavola tecnica, esploso/spaccato assonometrico e/o fotopiano,
su ogni zona rilevata offrendo in questo modo la possibilita di focalizzare
I"attenzione su ogni sua parte, in maniera scientifica.

Questo materiale multimediale pud essere utilizzato a sua volta o a corredo
o per la realizzazione stessa di qualsiasi tipo pubblicazione su supporto
magnetico efo su carta stampata (libri, collane editoriali, monografie,
volumi dedicat, riviste, etc).
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ANALISI DEL DEGRADO

BALAUSTRA, STEMMI E STATUE DEL COLONNATO

L'opera in oggetto, ad eccezione dell'obelisco e delle fontane, &
caratterizzata dal travertino come unico materiale costituivo. Il travertino
una roccia calcarea sedimentaria di tipo chimico con struttura piuttosto
porosa, colorazione variabile dal bianco al bruno chiaro con sfumature
diverse a seconda degli ossidi inglobati,

Le 140 statue che coronano il colonnato berniniano sono state realizzate
con il materiale di risulta della facciata. Ne consegue una discontinuita di
compattezza, porosita e distribuzione delle venature, Tale dato, unitamente
ad altri fattori, ha determinato uno stato conservativo differente in ogni
singolo manufatto.

Altre cause di degrado si possono identificare negli agenti atmosferici, nelle
condizioni non ottimali di esposizione, nell’azione di erosione-corrosione
eolica, nello smog, nell'azione meccanica e chimica dell’acqua, nella
presenza di volatili e, non ultimo, nei vecchi restauri non idonei che hanno
contribuito non solo al degrado conservativo ma anche a quello estetico.
Ad una prima analisi visiva e parzialmente tattile delle statue, della balaustra
e degli stemmi, i fenomeni di degrado riscontrati sono i seguenti:

- croste,
- degradazione differenziale,
- deposito superficiale,
- erosione,
- fratturazione,
- incrostazioni,
- mancanze,
- macchie,
- patina biologica,
- pitting,
- presenza di vegetazione,
- scagliature
(NORMAL DOC.1/88),
- depositi organici

estese e numerose stuccature composte da materiali diversi, si rilevano
numerosi elementi metallici che partecipano al deterioramento delle
opere. Gli elementi metallici si possono dividere in due parti:

- perni e grappe originali usati in fase di montaggio delle singole sculture,
- perni, grappe e chiodi utilizzati in manutenzioni successive,
nonche strutture di sostegno per gli impianti audio e di illuminazione.
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LE FONTANE GEMELLE E L'OBELISCO CENTRALE

In questo intervento vengono contemplate anche le due fontane gemelle con i colonnotti di recinzione e I'obelisco centrale che sono parte organica dell’apparato
decorativo della piazza, ma, essendo costituiti sia da travertino che da altri materiali, saranno affrontate separatamente qui di seguito.

-Marmo bianco, travertino, granito grigio, granito rosato, marmo cipollino,costituiscono le due fontane ed i corrispettivi colonnotti ;

- Marmo, granito e fusioni in bronzo costituiscono I'obelisco centrale.

Mentre 'obelisco si presenta in discreto stato di conservazione, ad eccezione del basamento che appare decoeso, con vecchie stuccature, fessurazioni e ricoperto da
una patina di sporco, al contrario, le fontane mostrano numerosi fenomeni di degrado di gravita differente tra quella nord e quella sud, quali: disgregazione, erosione,
concrezioni, fessurazioni, macchie, patina biologica (NORMAL DOC.1/88) e restauri non piu idonei, Infatti, in generale, i materiali della fontana nord mostrano uno
stato di degrado maggiore ed in particolare la vasca di raccolta delle acque evidenzia numerosi interventi di manutenzione quali estesissime stuccature e sostituzioni di
parti intere. Anche le parti metalliche delle recinzioni delle fontane e dell'obelisco appaiono deformate, corrose e parzialmente mutile.

IL COLONNATO, LE VOLTE E IL CASSETTONATO

Rientra nell'intervento anche il restauro delle colonne e delle lesene che costituiscono i due emicicli con i rispettivi intonaci della volta centrale a botte e dei
cassettonati laterali . Tutto il colonnato é stato gia oggetto d'intervento.

La superficie lapidea di colonne e lesene si presenta pulita in maniera disomogenea e piena di stuccature cromaticamente non pits idonee. Da notare il fatto che alcune
colonne dell'emiciclo nord non sono state oggetto di pulitura, ma presentano uno spesso strato di polveri grasse sull'intera superficie,
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LAVORAZIONI COLONNATO DI SAN PIETRO

Lintervento che la Ditta Fratelli Navarra/italiana Costruzioni si appresta ad eseguire
sul colonnato di Piazza San Pietro, costituisce al momento attuale il cantiere di
materiale lapideo pil importante in Italia e forse nel mondo intero.

Il restauro interessera il complesso monumentale ideato e creato dal Bernini nella
sua interezza, in quanto s'interverra sulle 140 statue sommitali di epoca diversa, sugli
stemmi, su tutto # resto dei componenti architettonici comprese le 284 colonne ed |
piastri, nonché sulle due fontane e sull'obelisco centrale.

Si &, quindi, affrontata lintera operazione cercando di approntare un intervento che
fosse il pits corretto e rispettoso possibile nei confronti delfopera berniniana e che
allo stesso momento si awalesse dell'apporto tecnologico di ultima generazione.

La metodologia dell'intervento & stata messa a punto in un “cantiere pilota” che ha
interessato una porzione dell’ emiciclo sud e precisamente quella relativa alle
statue di S. ignazio e S. Alessandro.In questo cantiere si Sono eseguite numerose
indagini ed analisi. Nello specifico, si sono eseguite numerose prove microbiologiche
per lindividuazione degli attacchi biodeteriogeni e per la conseguente messa a punto
del prodotto biocida migliore da utilizzare, Dopo una serie di test di biocidi differenti
ed in seguito ai risultati di laboratorio,si & scelto, in accordo con il laboratorio e la
Direzione Tecnica dei Mused Vaticani di utilizzare il Banzalconio doruro diluito in
acqua distillata al 5%. Contemporanemente si sono eseguiti prelievi dei materiali di
degrado, quali croste nere e stuccature soprammesse e prefievi del materiale
originale, al fine di analzzare | campioni in laboratorio, Si sono analizzate tutte ke
malte delle stuccature eseguite in vecchi restauri dai primi anni del ‘700 alfultimo
intervento del 1999 in occasione del Gubileo.

Sulle statue si sono fatte indagini con il Georadar che permette di vedere la struttura
interna ed eventuali perni e staffe sia costitutive sia di restauro. A tal proposito sulla
statua di S.Ignazio si sono trovate due staffe di ferro posizionate sul retro dell'abito a
cavallo di una frattura orizzontale del travertino che prendeva llintera statua.Grazie
alla ricerca storico-conservativa che si svolge contemporaneamente alle fasi
preliminari dellintervento si & trovato un documento della fine del XVill secolo dove
si parla proprio delfinserimento delie suddette staffe metalliche nella veste del
Santo. Entrando nel vivo delle operazioni, si & iniziato lintervento con la pulitura, fase
difficile e moito delicata.Si sono usati metodi di pulitura differenti e mirati a singole
zone del colonnato: le statue, esposte alle intemperie per secoli, hanno necessitato di
una pulitura semplice e veloce, Sono state, infatti, pulite mediante il risciacquo

delf ultima applicazione di prodotto biocida con Fausilio di spazzolini idonei. Nelle
zone protette, quali ke pieghe dei panneggl, i capelli e le barbe, 1a pulitura é stata
eseguita con impacchi di polpa di cellulosa imbibita di bicarbonato d’ammonio con
un tempo di contatto di sei ore. Alcune zone gia pulite con questa metodologia che
sfrutta l'azione chimica e non quella meccanica, sono state rifinite con 'utilizzo di
micro sabbiatrice che consente un'azione molto precisa e localizzata, L'inerte
utilizzato e stato il Garnet, al posto del comune ossido d’alluminio, in quanto meno
tossico per loperatore e per 'ambiente dircostante, Successivamente si é proceduto
ad estrarre eventuali ossidi o sali fuoriusciti con la pulitura, mediante impacchi di
argilla estrattiva (sepiolite) imbibita di acqua delonizzata.
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La balaustra si presentava come la zona pill sporca e degradata. Numerose e spesse croste nere aggredivano gran parte delle colonnine e dei capitelli, nonché dei basamenti
si & utilizzato un sistema di pulitura aercabrasivo a pressione controllata, sistema Jos, con inerte neutro, il carbonato di calcio.

Laddove la crosta nera aveva lasciato macchie o residui, si & proceduto con una rifinitura a micro sabbiatrice ed a microscalpello nella rimozione delle numerosissime vecchie stuccature e
sostanze soprammesse all' originale. Si sono, quindi, rincollati alcuni pezzi di travertino originale pericolanti o completamene staccati, mediante linserimento di perni in vetroresina e resine
epossidiche bi componenti. Le colonne, gia malamente pulite in occasione del Giublieo del 2000, sono state oggetto di una revisione della pulitura mediante I'utilizzo di idropulitrice a bassa
pressione e di trattamento biocida.La maggior parte del lavoro & stata quella di rimuovere la miriade di vecchie stuccature di varia natura che coprivano la superficie delle colonne,
alterandone completamente ka lettura estetica.Le vecchie stuccature ancora idonee, in quanto eseguite con materiali non dannosi per il travertino sono state abbassate di livello con uno
strumento simile a quello usato nella lavorazione della superficie originale, quale la bocdiarda, in maniera da ricreare una superficie simile all'originale, ma distinguibile a distanza rawicinata in
maniera da non creare una fakificazione.

La superficie cosi trattata & stata infine scalbata con un colore simile a quello originale mediante una stesura sottile di colore composto da grassello di calce addizionato di terre naturali. Le
lacune, gli alveoli di grandi dimensioni, le fessurazioni del travertino sono state stuccate con malte messe a punto secondo ka granulometria ed i colore. Si sono usate polveri di marmo
diverse miscelate in percentuali diverse tra di loro, quali: polvere di travertino, polvere di Carrara, polvere di marmo occhialino, polvere di marmo aurora, polvere di pozzolana rossa. Infatti si
€ potuto notare che il travertino costitutivo ha tre colori principali: uno con una dominante bianca; uno con una dominante gialla ed un ultimo tendente allfazzurro. Il cantiere pilota, in
dirittura d"arrivo, non sara smontato, ma trasformato in “cantiere laboratorio” al fine di poter testare materiali e metodologie nuove od in fase di sperimentazione come nuovi protettivi finali
o collanti di ultima generazione.

Tutto lintervento & stato, & e sara seguito passo per passo da una puntuale e capillare documentazione grafica con rilievi dello stato di fatto attuale, degli interventi precedents, dello stato di
conservazione, dei fenomeni di degrado e dell'intervento di restauro, nonché da una vasta documentazione fotografica ed una registrazione quotidiana della vita del restauro in corso,
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UN CANTIERE IN MOVIMENTO

Un particolare studio & stato condotto sulle caratteristiche delle opere
provvisionali, finalizzato allo scopo di rendere quanto pil possibile “leggero”
e non invasivo l'intervento, L'obiettivo é stato quello di non dare mai l'idea
di istituire un “cantiere tradizionale” in Piazza S.Pietro. L'elemento pil
significativo & la presenza di una struttura mobile a servizio della parte
superiore del colonnato che evita qualsiasi interferenza a terra, riducendo
drasticamente la presenza di operatori sulla piazza e dando la sensazione
all'osservatore del “procedere” del restauro; da sottolineare inoltre
limpiego generalizzato di strutture del tipo “multidirezionale”™ che
consentono di avere a parita di superficie un minor numero di elementi
rispetto ai tradizionali ponteggi a telai o in tubi e giunti e quindi una
grandissima flessibilita in termini di montaggio / smontaggio e adattamento
alle superfici complesse. - - . -
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In particolare € stata progettata una struttura per il restauro delle statue e
delle balaustre che realizza una sorta di carroponte mobile sulla copertura —_— — e — 8
del colonnato:
questa struttura, di assoluta garanzia in termini di stabilita in ogni fase di PONTEGGIO MOBILE SOSPESO:
lavoro, consente di evitare I'impatto sulla piazza di un cantiere di ponteggio
tradizionale, che richiede una continua attivita di CARRELLI LAVORAZIONI! STATUE E BALAUSTRE
montaggio/smontaggio/rimontaggio degli elementi; inoltre la tecnologia
del ponteggio multidirezionale & I'unica che consente il montaggio dall’alto
in sicurezza delle parti ricalanti della struttura ( restauro delle balaustre )
senza ricorrere a mezzi d'opera dal basso ( cestelli o similari ).
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La proposta & completata da una struttura di ponteggio a servizio del AT ,.‘A,‘n LEGND
restauro del colonnato, anche in questo caso mobile all'interno del
colonnato stesso, che ne consente il restauro dell'intradosso (volta e
cassettonato) e delle colonne interne e che risulta anch’essa di minimo
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impatto visivo sulla piazza; completato in questo modo il restauro interno N

del colonnato si procederd con strutture puntuali al completamento del

restauro della fila esterna. o T
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' &) 4 ’ Le parti oggetto di intervento, sono state organizzate in settori serviti da opere provvisionali assemblate in tempi diversi, riducento al massimo I'impatto

. del cantiere sulla piazza.
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PONTEGGIO MOBILE SOSPESO

- N°4 STATUE
- BALAUSTRA
- CORNICIONE

Il ‘carroponte mobile’ a servizio
della parte superiore del colonnato
evita qualsiasi interferenza a terra,
riducendo drasticamente la
presenza di operatori sulla piazza e
dando la sensazione all'osservatore
del “procedere” del restauro.

La struttura “multidirezionale”

(su ruote), consente di avere un
minor numero di elementi rispetto
ai tradizionali ponteggi ed una
grandissima flessibilita in termini
di montaggio / smontaggio e
adattamento alle superfici
complesse.
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PONTEGGI MOBILI

Il ponteggio da installare sul tetto degli emicicli del colonnato & costituito da
quattro lotti staticamente indipendenti tra loro.

Considerando I'inizio lavori sull'emiciclo nella parte di congiunzione con il
corridore, il primo lotto da installare & il carrello lavorazioni statue.

Esso e realizzato con sistema “multidirezionale” & lungo circa 20 mt ( 4
moduli da 4,50 collegati tra loro con compensazioni della curvatura)ed
appoggia su 8 ruote portanti ed 16 basette.

Le ruote sono alloggiate su di un profilo ad “U” in acciaio che ha funzione di
binario per lo scorrimento e di ripartizione del carico sula base di appoggio.
Il profilo ad “U" & posto sopra un tavolato in legno allo scopo di fare da
cuscinetto tra I'acciaio ed il marmo.

La struttura avra anche 16 ruote poste orizzontali aventi funzione di guida
durante le traslazioni.

Le strutture sono ancorate tramite tasselli diam 10 con resina
bicomponente fissati al muro in mattoni sotto il cordolo interno
dell’emiciclo, come da schema allegato.

Contemporaneamente sul lato esterno dell’'emiciclo verra installato il
carrello balaustra formato come il carrello statue solo pit basso e piu
leggero.

I due carrelli, interno/esterno sono collegati tra loro tramite travi in
alluminio con controventature trasversali e diagonali.

Terminato il restauro dei primi 20 mt si procedera alla traslazione dei due
carrelli

Finita la prima fase di spostamenti verra montata la struttura denominata
area di cantiere, anch’essa € appoggiata su ruote alloggiate nello stesso
binario dei precedenti carrelli che gravano sul cordolo interno.

La struttura verra ancorata sugli stessi tasselli della precedente e sara
collegata ai carrelli statue e balaustre tramite una passerella larga mt 1,50
per la circolazione del personale.

L'area cantiere potrd essere spostata senza che ci sia la necessitd di
smontarne componenti.

Dopo che sara effettuato il secondo spostamento si procedera al montaggio
della copertura di protezione pioggia per il rifacimento del tetto utilizzando
travature in alluminio con traversi orizzontali e diagonali di collegamento.
La briglia superiore delle travi ha una scanalatura per I'alloggiamento dei teli
in PVC. La copertura sara appoggiata su carrelli realizzati in
“multidirezionale” anch’essi appoggiati su ruote ed ancorata agli stessi
tasselli gia utilizzati per i carrelli statue e balaustra e per |'area cantiere.
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Anche I'area di cantiere e la copertura di protezione, poggiano entrambi su
carrelli; potranno essere spostate, quindi, senza smontarne e rimontarne i
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